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LN AUDIO AMPLIFICADORES DE AUDIO

AMPLIFICADOR D/AUDIO.
— 1500WX4 2 OHM

ESPECIFICACIONES:

80 STEREO: 800WX4

40 STEREO: 1300WX4
LY-7000

20 STEREO: 1500WX4

N
]

RANGO DE FRECUENCIA: 10HZ~32KHZ (+0/-1DB)

S/N RATE: 295DB

Professional Amplifier DAMPING FACTOR: 2800

GANANCIA DE AMPLIFICADOR SELECCIONABLE: 0.775/1V/32DB

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 20K BAL/10KQ UNBAL

ESPACIO DE RACK: 2U

CIRCUITO DE SALIDA: CLASS D+AB

CIRCUITO DE PROTECCION: ARRANQUE SUAVE, VHF, DC,
CORTOCIRCUITO, LIMITE DE RECORTE, SOBRECALENTAMIENTO,
VOLUMEN PROGRESIVO

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON

SMPS (SWITCHED MODE POWER SUPPLIES)

AMPLIFICADOR D/AUDIO.
2500WX4 2 OHM

ESPECIFICACIONES:

8Q STEREO: 1300WX4

40 STEREO: 2100WX4

20 STEREO: 2500WX4

RANGO DE FRECUENCIA: 10HZ~32KHZ (+0/-1DB)

S/N RATE: 295DB

DAMPING FACTOR: 2800

GANANCIA DE AMPLIFICADOR SELECCIONABLE: 0.775/1V/32DB

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 20K BAL/10Kn2 UNBAL
LY-11000

ESPACIO DE RACK: 2U

CIRCUITO DE SALIDA: CLASS D+AB

CIRCUITO DE PROTECCION: ARRANQUE SUAVE, VHF, DC,

CORTOCIRCUITO, LIMITE DE RECORTE, SOBRECALENTAMIENTO,
VOLUMEN PROGRESIVO

Professional Amplifier

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON

SMPS (SWITCHED MODE POWER SUPPLIES)
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LN AUDIO AMPLIFICADORES DE AUDIO

AMPLIFICADOR D/AUDIO.
5500wWX2 2 OHM

ESPECIFICACIONES:

80 STEREO: 2000WX2

40 STEREO: 3300WX2

20 STEREO: 5500WX2

RANGO DE FRECUENCIA: 20HZ~50KHZ (+0/-0.5DB)

S/N RATE: 295DB

DAMPING FACTOR: 2800

GANANCIA DE AMPLIFICADOR SELECCIONABLE: 0.775/1V/32DB

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 20K BAL/10KQ UNBAL

ESPACIO DE RACK: 2U

CIRCUITO DE SALIDA: CLASS D+AB

CIRCUITO DE PROTECCION: ARRANQUE SUAVE, VHF, DC,
CORTOCIRCUITO, LIMITE DE RECORTE, SOBRECALENTAMIENTO,
VOLUMEN PROGRESIVO

Professional Amplifier

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON

SMPS (SWITCHED MODE POWER SUPPLIES)

AMPLIFICADOR D/AUDIO.
- 7100WX2 2 OHM

ESPECIFICACIONES:

8Q STEREO: 2400WX2

40 STEREO: 4500WX2

20 STEREO: 7100WX2

RANGO DE FRECUENCIA: 20HZ~50KHZ (+0/-0.5DB)

S/N RATE: 295DB

DAMPING FACTOR: 2800

GANANCIA DE AMPLIFICADOR SELECCIONABLE: 0.775/1V/32DB

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 20K BAL/10Kn2 UNBAL

ESPACIO DE RACK: 2U

CIRCUITO DE SALIDA: CLASS D+AB

CIRCUITO DE PROTECCION: ARRANQUE SUAVE, VHF, DC,

ra— e CORTOCIRCUITO, LIMITE DE RECORTE, SOBRECALENTAMIENTO,
Professional Amplifier S VOLUMEN PROGRESIVO

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON

SMPS (SWITCHED MODE POWER SUPPLIES)
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LN AUDIO AMPLIFICADORES DE AUDIO

AMPLIFICADOR D/AUDIO.
- 1220WX2 2 OHM

ESPECIFICACIONES:

80 STEREO: 500WX2

40 STEREO: 825WX2

20 STEREO: 1220WX2

RANGO DE FRECUENCIA: 5HZ~30KHZ (+3DB)

S/N RATE: 298DB

DAMPING FACTOR: 2400

SENSIBILIDAD DE ENTRADA: 0.775/1.0V/32DB

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 20K BAL/10KQ UNBAL

ESPACIO DE RACK: 2U

CIRCUITO DE SALIDA: CLASS H

PROTECCION: ARRANQUE SUAVE, CORTO, BAJA IMPEDANCIA,
v BenEn.... & ity ) / 3 SOBRECORRIENTE, LIMITADOR DE RECORTE,
> SR - > 2 PROTECCION TERMICA

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON

- AMPLIFICADOR D/AUDIO.
1720WX2 2 OHM

ESPECIFICACIONES:

8Q STEREO: 700WX2

40 STEREO: 1150WX2

20 STEREO: 1720WX2

+  ISsNAUDIO e Aa il RANGO DE FRECUENCIA: 5HZ~30KHZ (+3DB)
LHX-7000 [E—

S/N RATE: 2100DB

DAMPING FACTOR: 2400

SENSIBILIDAD DE ENTRADA: 0.775/1.0V/32DB

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 20K BAL/10KQ UNBAL

CIRCUITO DE SALIDA: CLASS H

ESPACIO DE RACK: 2V

PROTECCION: ARRANQUE SUAVE, CORTO, BAJA IMPEDANCIA,
SOBRECORRIENTE, LIMITADOR DE RECORTE,
PROTECCION TERMICA

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON
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LN AUDIO AMPLIFICADORES DE AUDIO

AMPLIFICADOR D/AUDIO.
e 1850WX2 2 OHM

ESPECIFICACIONES:

80 STEREO: 800WX2

40 STEREO: 1320WX2

LHX-8000 20 STEREO: 1850WX2

RANGO DE FRECUENCIA: 5HZ~30KHZ (+3DB)

S/N RATE: 2102DB

S &

DAMPING FACTOR: 2400

/ = Ja R ¥
/ x/,i/\\\ y ! = N SENSIBILIDAD DE ENTRADA: 0.775/1.0V/1.4V

/N A/\/\

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 20K BAL/10KQ UNBAL

CIRCUITO DE SALIDA: CLASS H

ESPACIO DE RACK: 2V

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON

AMPLIFICADOR D/AUDIO.
- 2590WX2 2 OHM

ESPECIFICACIONES:

8Q STEREO: 1100WX2

40 STEREO: 1730WX2

20 STEREO: 2590WX2

RANGO DE FRECUENCIA: 5HZ~30KHZ (+3DB)

S/N RATE: 2105DB

DAMPING FACTOR: 2400

SENSIBILIDAD DE ENTRADA: 0.775/1.0V/1.4V

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 20K BAL/10KQ UNBAL

CIRCUITO DE SALIDA: CLASS H

ESPACIO DE RACK: 2V

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON
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LN AUDIO AMPLIFICADORES DE AUDIO

AMPLIFICADOR D/AUDIO.
- 1800W X2 2 OHM

ESPECIFICACIONES:

80 STEREO: 800WX2

5

]

40 STEREO: 1280WX2

.y

20 STEREO: 1800WX2

RANGO DE FRECUENCIA: 10HZ~30KHZ (+0/-1DB)

S/N RATE: 298DB

DAMPING FACTOR: 2400

SENSIBILIDAD DE ENTRADA: 0.775/1.0V/1.4V

o * s
wm = LHTE-5000 - wm
- ® .
mu ® o o @ ma

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 20K BAL/10KQ UNBAL

CIRCUITO DE SALIDA: CLASS H

ESPACIO DE RACK: 3U

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON

AMPLIFICADOR DE AUDIO.
2190WX2 2 OHM

s TS e ESPECIFICACIONES:

o * mamn
wem = LHTE-6000 « wem - - 8Q STEREO: 1000WX2
& ®

o ® o o @ ma 40 STEREO: 1600WX2

2Q STEREO: 2190WX2

RANGO DE FRECUENCIA: 10HZ~30KHZ (+0/-1DB)

S/N RATE: 298DB

DAMPING FACTOR: 2400

SENSIBILIDAD DE ENTRADA: 0.775/1.0V/1.4V

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 20K BAL/10KQ UNBAL

CIRCUITO DE SALIDA: CLASS H

ESPACIO DE RACK: 3U

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON
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LEN-AUDIO

AMPLIFICADORES
DE AUDIO
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LN AUDIO AMPLIFICADORES DE AUDIO

AMPLIFICADOR DE AUDIO.
2700WX2 2 OHM

ESPECIFICACIONES:

. e c e 80 STEREO: 1500WX2
(AR ENENNNNENY RN

CAMMAAAAAAAAL = 2 L 40 STEREO: 2550WX2

< | ISNAUDIO | =

20 STEREO: 2700WX2

RANGO DE FRECUENCIA: 5HZ~22KHZ (+3DB)

CIRCUITO DE SALIDA: CLASE TD

DAMPING FACTOR: 2400

SENSIBILIDAD DE ENTRADA: 0.775/1.0V/1.4V

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 20K BAL/10KQ UNBAL

S/N RATIO: 2100DB

ESPACIO DE RACK: 3U

PROTECCION: INICIO SUAVE, CORTO, BAJA IMPEDANCIA,
SOBRECORRIENTE, LIMITADOR DE CLIP, PROTECCION TERMICA.

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON

AMPLIFICADOR DE AUDIO.
— 3000WX2 2 OHM

ESPECIFICACIONES:

anmmmnmn | ¢ TN 80 STEREO: 1800WX2
S
© | ISNAUDIO | ¢

40 STEREO: 2915WX2

20 STEREO: 3000WX2

RANGO DE FRECUENCIA: 5HZ~22KHZ (+3DB)

CIRCUITO DE SALIDA: CLASE TD

DAMPING FACTOR: 2400

SENSIBILIDAD DE ENTRADA: 0.775/1.0V/1.4V

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 20K BAL/10KQ UNBAL

S/N RATIO: 2100DB

ESPACIO DE RACK: 3U

PROTECCION: INICIO SUAVE, CORTO, BAJA IMPEDANCIA,
SOBRECORRIENTE, LIMITADOR DE CLIP, PROTECCION TERMICA.

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON
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LN AUDIO AMPLIFICADORES DE AUDIO

AMPLIFICADOR DE AUDIO.
- 3100WX2 2 OHM

ESPECIFICACIONES:

80 STEREO: 2200WX2

40 STEREO: 3100WX2

20 STEREO: 3100WX2

RANGO DE FRECUENCIA: 5HZ~22KHZ (+3DB)

CIRCUITO DE SALIDA: CLASE TD

DAMPING FACTOR: 2400

SENSIBILIDAD DE ENTRADA: 0.775/1.0V/1.4V

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 20KQ BAL/10KQ UNBAL

S/N RATIO: 2100DB

ESPACIO DE RACK: 3U

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON

! 'Illp‘lp,gglaln
TIWInnnn | — TN
] - ISt dididindndd
< LENAUDIO = » . - LTE-BQDO
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LN AUDIO AMPLIFICADORES DE AUDIO

AMPLIFICADOR D/AUDIO.
— 2600WX2 2 OHM

ESPECIFICACIONES:

80 STEREO: 1300WX2

40 STEREO: 1950WX2

20 STEREO: 2600WX2

RANGO DE FRECUENCIA: 20HZ~25KHZ (:0.5DB)

DAMPING FACTOR: >400

S/N RATIO: 100DB

INPUT IMPEDANCE: 20K0/10KQ

INTERRUPTOR DE SENSIBILIDAD DE ENTRADA (26DB/32DB/42DB)

NRISK OF ELECTRIC SHOCK
h J ‘ 'y X NON-PROFESSIONALS

.

/\ CAUTION &} T [ ' INTERRUPTOR DE MODO DE TRABAJO: ESTEREO/PARALELO/PUENTE

DO NOT OPEN CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON

- AMPLIFICADOR D/AUDIO.
3000WX2 2 OHM

1/ - YT YV - ESPECIFICACIONES:

8Q STEREO: 1500WX2

40 STEREO: 2250WX2

20 STEREO: 3000WX2

e s RANGO DE FRECUENCIA: 20HZ~25KHZ (+0.5DB)
HIGH PERFORMANCE AMPLIFIER

DAMPING FACTOR: >400

S/N RATIO: 100DB

INPUT IMPEDANCE: 20K0/10KQ

INTERRUPTOR DE SENSIBILIDAD DE ENTRADA (26DB/32DB/42DB)
/\ CAUTION

“Txxgimmfsm - 5 INTERRUPTOR DE MODO DE TRABAJO: ESTEREO/PARALELO/PUENTE
Donorovzn = A B

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON

| www.lnacoustics.com




LN AUDIO AMPLIFICADORES DE AUDIO

AMPLIFICADOR D/AUDIO.
— 3400WX2 2 OHM

ESPECIFICACIONES:

80 STEREO: 1800WX2

40 STEREO: 2550WX2

20 STEREO: 3400WX2

RANGO DE FRECUENCIA: 20HZ~25KHZ (x0.5DB)

DAMPING FACTOR: >400

S/N RATIO: 100DB

INPUT IMPEDANCE: 20KQ/10KQ

INTERRUPTOR DE SENSIBILIDAD DE ENTRADA (26DB/32DB/42DB)

INTERRUPTOR DE MODO DE TRABAJO: ESTEREO/PARALELO/PUENTE

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON

CLASS TD

........ PALEYALLL , e e SELSI ECOREEN

NRISK OF ELECTRIC SHOCK

! A g LN
esthhnll & NOkPROTESSIOMAS s n:!l \an---

/ EIZJ“”lr AR s

---------- = el  EETT——y : oL
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LN AUDIO AMPLIFICADORES DE AUDIO

AMPLIFICADOR D/AUDIO.
1250WX2 2 OHM

LDS-4000

ESPECIFICACIONES:

80 STEREO: 500WX2

40 STEREO: 850WX2

20 STEREO: 1250WX2

HERE = = RANGO DE FRECUENCIA: 20HZ~20KHZ (+0/-1DB)
REEHEE
88 9 | S/N RATE: =100DB

DAMPING FACTOR: >500

! SENSIBILIDAD DE ENTRADA: 0.775/1.0V/32DB

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 20K BAL/10KQ UNBAL

CIRCUITO DE SALIDA: CLASS D

: : . PROTECCION: INICIO SUAVE, VHF, RF, THEREFORE, CORTOCIRCUITO
SOBRECARGA, LIMITE DE RECORTE, SOBRECALENTAMIENTO,
A 5 e VOLUMEN PROGRESIVO

f PANEL POSTERIOR: INTERRUPTOR DE SELECCION DE SENSIBILIDAD.
INTERRUPTOR DE SELECCION ESTEREO/PARALELO/PUENTE
/CROSSOVER

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON

AMPLIFICADOR DE AUDIO.
- 1600WX2 2 OHM

ESPECIFICACIONES:

8Q STEREO: 700WX2

40 STEREO: 1250WX2

i e = p — 20 STEREO: 1600WX2
O v -

RANGO DE FRECUENCIA: 20HZ~20KHZ (+0/-1DB)

S/N RATE: =100DB

DS-5000 DAMPING FACTOR: >500

SENSIBILIDAD DE ENTRADA: 0.775/1.0V/32DB

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 20K BAL/10KQ UNBAL

S CIRCUITO DE SALIDA: CLASS D

I PROTECCION: INICIO SUAVE, VHF, RF, THEREFORE, CORTOCIRCUITO,
1 SOBRECARGA, LIMITE DE RECORTE, SOBRECALENTAMIENTO,
| { VOLUMEN PROGRESIVO

PANEL POSTERIOR: INTERRUPTOR DE SELECCION DE SENSIBILIDAD.
INTERRUPTOR DE SELECCION ESTEREO/PARALELO/PUENTE
/ /CROSSOVER

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON

| www.lnacoustics.com S




LN AUDIO AMPLIFICADORES DE AUDIO

AMPLIFICADOR DE AUDIO.
- 2250WX2 8 OHM

ESPECIFICACIONES:

8Q STEREO: 1000WX2

40 STEREO: 1600WX2

20 STEREO: 2250WX2

RANGO DE FRECUENCIA: 20HZ~20KHZ (+0/-1DB)

S/N RATE: =100DB

DAMPING FACTOR: >500

SENSIBILIDAD DE ENTRADA: 0.775/1.0V/32DB

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 20KQ BAL/10KQ UNBAL

CIRCUITO DE SALIDA: CLASS D

PROTECCION: INICIO SUAVE, VHF, RF, THEREFORE, CORTOCIRCUITO
SOBRECARGA, LIMITE DE RECORTE, SOBRECALENTAMIENTO,
VOLUMEN PROGRESIVO

PANEL POSTERIOR: INTERRUPTOR DE SELECCION DE SENSIBILIDAD.
ESTEREO/ CONMUTADOR DE SELECCION PARALELO/PUENTE/CRUCE

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON

’ o‘.—ig'
O — —— < -

o
raarerradl]

\l']‘l P

i

| www.lnacoustics.com .:'@




LN AUDIO AMPLIFICADORES DE AUDIO

AMPLIFICADOR D/AUDIO.
® 2535WX4 2 OHM

ESPECIFICACIONES:

8Q STEREO: 1400WX4

40 STEREO: 1950WX4

20 STEREO: 2400WX4

RANGO DE FRECUENCIA: 20HZ~20KHZ (+0/-1.5DB)

S/N RATE: =95DB

DAMPING FACTOR: >280

SENSIBILIDAD DE ENTRADA: 0.775/1.0V/32DB

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 20K BAL/10KQ UNBAL

CIRCUITO DE SALIDA: CLASS D

PROTECCION: INICIO SUAVE, VHF, RF, THEREFORE, CORTOCIRCUITO,
SOBRECARGA, LIMITE DE RECORTE, SOBRECALENTAMIENTO,
VOLUMEN PROGRESIVO

PANEL POSTERIOR: INTERRUPTOR DE SELECCION DE SENSIBILIDAD.
ESTEREO/ CONMUTADOR DE SELECCION PARALELO/PUENTE/CRUCE

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON

www.lnacoustics.com




DE AUDIO

L&EN-AUDIO
EMPLFCADORES



LN AUDIO AMPLIFICADORES DE AUDIO

AMPLIFICADOR DE AUDIO.
- 2850WX2 2 OHM

ESPECIFICACIONES:

8Q STEREO: 1500WX2

40 STEREO: 2380WX2

20 STEREO: 2850WX2

RANGO DE FRECUENCIA: 20HZ~20KHZ (:1DB)

CIRCUITO DE SALIDA: CLASE H

DAMPING FACTOR: 2400

SENSIBILIDAD DE ENTRADA: 0.775/1.0V/1.4V

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 20K BAL/10KQ UNBAL

S/N RATIO: 2103DB

ESPACIO DE RACK: 3U

PROTECCION: INICIO SUAVE, CORTO, BAJA IMPEDANCIA,
SOBRECORRIENTE, LIMITADOR DE CLIP, PROTECCION TERMICA.

CONECTORES NEUTRIK XLR/ SPEAKON

} 2 CHANNEL PROFESSIONAL PERFORMANCE AMPLIFIER

LEN-AUDIO

Al
-
- n
4= 1=H
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.
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